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kKatus

Kogu

QUAV

KATTEPROFIILID

Teraskivi Kaskaad

1100 1050

Klassik Valtsprofiil PP 45

900

63 37 41

RAN 26 PP 18 PP 15
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profiil kasulik laius profiili korgus materjali paksus maks. pikkus  katuse min.
mm mm mm m kalle
Teraskivi 1100 39 0,5 7 11°
Kaskaad 1050 45 05 7 11° EHITA TERASELT!
Trapetsprofiil PP 20 1100 16,5 0,45-0,7 8 11°
Klassik 475 35 0,5; 0,6 7 8°
Valtsprofiil 545 25 0,45-0,6 7 5°
Trapetsprofiil PP 45 900 41 0,45-0,7 9 8° -
Profiil RAN 26 1000 26 0,45-0,7 8 10°
Profiil PP 18 1100 18 0,45; 0,5 8 10° a n nl a
Trapetsprofiil PP 15 1134 13 0,45-0,7 8 seinaprofiil
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LHP harjaplekk, Gmar, =2000 LTH T-liide LPT-250 otsaplekk, I=2000
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& J 2 = Rennid ja torud on valmistatud 0,6 mm
paksusest kahepoolse polimeerse kattega
LPTC otsaplekk Klassikule, LR-200 raastaplekk, 1=2000 LRC raastaplekk Klassikule, LL-416 liiteplekk, I=2000 . ) . 3
1=2000 =2000 tsingitud terasplekist. Standardse pikkuse ning

%/§ Umara voi kandilise ristldikega torudetaile
s ey saab mootu |oigata rauasaega.
- Varvid: valge RR20, tumepruun RR32 ja must
RR33; imaratel ka okkaroheline RR 11,
YL-200/20 uleminekuplekk, Akna kdlgplekk, 1=2000 Akna ulaplekk, 1=2000 Akna alusplekk, =2000

1=2000
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LNU-3 valisnurgaplekk, I=2000  LNS-3 sisenurgaplekk, 1=2000 LHTUC harja tugiliist Klassikule  LAPK harjapleki ots kelpkatusele

tumehall RR23 ja punane RR29; eritellimisel
telliskivipunane RR 750 ja RAL-toonid.

45

Umarad rennid 125 mm ja torud 687 mm.
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% 1 gierleznznomff mm ggngg&gk E‘b"fé‘ Eﬁle'mem § ggnggtsad Veerenn Sisemine konks Nurga element Renni otsad
e — R pikkus 2m sisenur SH 2020 pikkus 2 m SV 2540 SV 210l sisenurk SG 220
LSJ neelu pohjaplekk, I=2000 |L=SPL03010 neelu katteplekk, VPL katuseluuk SH 1240 pikkus 4 m SV 125Y valisnurk SH 2040 pikkus 4 m SV 210Y valisnurk
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400x400 VL labiviigu plaat VHI ventilaatoriga ventilatsiooni- ® £y ©
toru = 108
6 W Kinnituskonks Kinnituskonks Kinnituskonks 1+3  Kinnituskonks 1 +2 Kinnituskonks Kinnituskonks Kinnituskonks 1+3  Kinnituskonks 1 +2
" _ . SKK 125 luhike SKM 125 pikk SC 3125 SC 2125 SKK 250 lithike SKL 250 pikk K 3250 K 2250
IV e e e N -
~_ @) i . F 287 G F_sexes G H  osxes
T (\.
o= ol S - .
VH32 antenni 18biviik TAK ja TAE aluskatted Tihendid vastavalt profiilile J = 2| & 3
rull 1,34x50 m; rull 1,34x19 m =284 i‘ .
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Veetoru @87 mm Allatulek 125/87 Polv @87 mm Suue @87 mm Veetoru Allatulek kandiliselt  Allatulek kandiliselt ~ Polv
SS 8710 1,0 m mm SV 8760 SU 8700 SS 2610 1,0 m rennilt kandilisele  rennilt Gmarale SV 2760
gg g;ﬁg A%CE)) m SO 1287 SS 26252,5m torule torule
SW 4,8x28 varviline puurkruvi Redelid, 1I=1200, 2400, 3000, om 5526404,0m 502401 S0 2402
SL 2 4,8x20 plekikruvi 3600, 4200 : 987
1. harjaplekk J e J sz J ST1 kinnituskruvid
9 2. otsaplekk ; ‘ 257 _leg 200tk 4,9x38
3. raastaplekk ' e ! - ja tudblid 20 tk
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4. neelu katteplekk o . e “L il
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6. aluskate ] A:[) e <l ST2 tihendus
i _ 7. redel 214 : 3 T e o mastiks
VKS katusesild, I=3000 Katusepiire, I=6000 . -
8. seinaredel
9. katusesild Seinakinniti Seinakinniti Y-liide Lehter Seinakinniti Seinakinniti
10 10 5] : ~ STT 870 seina- STS 870 sisse- SG 8760 SV 8700 STT 275 seina- STS 275 sisse-
® : 10. lumetoke pealne puuritav pealne puuritav
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LE-310 lumetokkeplekk, I=2000 VLEP lumetdke, I=3000 Seinaredel RR20 RR32 RR33 RR11 RR23 RR29 RR20 RR32 RR33
VLEN lumettke, 1=3000 valge tumepruun must okka- tume- punane valge tumepruun must

roheline hall




